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Bi-direktionaler Kundenfrequenzzähler mit 

automatischer drahtloser Datensammlung 
 

Der Kundenfrequenzzähler ist ein bi-direktionales Kundenfrequenzzähler-Set. Das Prinzip 

basiert auf der Unterbrechung des horizontalen Infrarot-Strahls. 

 

Der Sender übermittelt den Infrarot-Strahl zum Empfänger. 

Wenn dieser Infrarot-Strahl unterbrochen wird, z.B. von einer Person, bemerkt der Empfänger 

dieses und erhöht die Zahl auf dem Display. 

 

Zählerwerte sind innerhalb einer Minute verfügbar Störungen oder ein blockierter Computer 

werden ebenfalls gemeldet. Die Daten werden automatisch vom Zähler mittels dem Gateway 

SNG10E an den Server übertragen.  

 

  

 
 

 

 Einfache Installation 

 

 Drahtlose Kommunikation 

 

 Störungsindikator 

 

 

Größe:   116 x 68 x 22 mm 

Batterie:   2 x 1,5V AA 

Farbe:   schwarz 

Drahtlose Reichweite: 30 m 

Max. Zählerabstand: bis zu 8 m 

Batterie Lebensdauer: bis zu 2 Jahren 

 

 

Kabellose Installation ohne Stromversorgung 

Wie viele Leute haben meinen Laden besucht? 

Wann war der Laden wie voll?  

Unsere bidirektionalen, kabellosen Kundenzähler liefern 

Antworten auf diese zentralen Fragen. Bewährte 

Lichtschrankentechnik sorgt für eine Zählgenauigkeit von 98%. 

Der Aufbau dauert kaum zehn Minuten und eine bauliche 

Veränderung ist nicht notwendig. Die Kundenzähler sind 

batteriebetrieben und benötigen am Anbringungsort keine 

gesonderte Stromversorgung. Die Daten werden per Funk an ein 

Brückengerät gesendet, das im Umkreis von 20m angebracht 

werden muss. Nach der Installation sind die Sensoren 

unmittelbar einsatzbereit. Die Kundenströme können Sie fortan 

im sensalytics-Portal oder der sensalytics-App komfortabel 

einsehen und analysieren. So erhalten Sie einen kompletten 

Überblick über Ihre Kundenfrequenz. 

 

 
 


